
SommarioIl lavoro di tesi è stato svolto presso lo stabilimento ABB�Sae di Vittuone(MI), nel quale si produono motori elettrii in bassa e media tensione. Il pro-getto e il oordinamento delle attività è stato supportato dall'u�io teniodel alolo elettrio, in partiolare dalla responsabile Ing. Silvia Bono.L'obbiettivo dell'elaborato è di fornire una linea guida per un progetto dimassima di uno sambiatore di alore. In partiolare il progetto si riferirà auno sambiatore di alore per un motore elettrio trifase a rotore avvolto.Nel primo apitolo di questa tesi verrà a�rontato il motore elettrio tri-fase; saranno desritti i prinipali aspetti ostruttivi, il prinipio di funzio-namento e le perdite della mahina.Il seondo apitolo sarà dediato allo sambiatore di alore. Si spieghe-rà ome il alore viene trasmesso e quali sono le parti fondamentali heompongono questa apparehiatura.Nel terzo apitolo saranno desritti i prodotti ABB di interesse e si ana-lizzeranno i dati tenii degli sambiatori di alore ostruiti preedentemente.Nel quarto apitolo saranno illustrati diversi metodi manuali per la pro-gettazione di uno sambiatore di alore.Il quinto apitolo a�ronterà un esempio numerio di progetto; verrà di-mensionato uno sambiatore di alore del tipo ross��ow per un motore arotore avvolto.
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